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Escaliers double accès en profil aluminium brut extrudé 100 x 30 mm série 6000 pour franchissement 

de tuyauterie. 

Escaliers

- Hauteur sous passerelle : 2200 mm et 1920 mm

- Inclinaison des escaliers : 45 °
- Marches antidérapantes caillebotis - Nez de la derrière marche antidérapant jaune. 

Palier

- Largeur : 800 mm – Longueur : 5045 / 7000 mm

- Revêtement : caillebotis

Garde-corps

- Rampes composées d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000) et lisses intermédiaires

F892000404 - 405 – mars 2022

Ensemble 

d’accès et de 

passerelles pour 

sécurisation d’un 

port pétrolier

- Garde-corps composé d'une main courante alu 

laqué rouge (RAL 3000), lisse intermédiaire et 

plinthe

http://www.fortal.fr/
mailto:info@fortal.fr
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F892000402 – mars 2022

Passerelle accès au-dessus et en-dessous de tuyauteries en profil aluminium brut extrudé 100 x 30 

mm série 6000.

Paliers haut : 

- Hauteur à desservir : 2700 mm

- Largeur : 2060 mm – Longueur : 3200 mm

- Revêtement : caillebotis

- Accès par échelles à crinoline - Portillon à l’entrée

- Garde-corps périphérique composé d'une main courante alu laqué rouge (RAL 3000), lisse 

intermédiaire et plinthe

Ensemble 

d’accès et de 

passerelles pour 

sécurisation d’un 

port pétrolier

http://www.fortal.fr/
mailto:info@fortal.fr
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Console de fixation latérale du 

palier bas

F892000402 – mars 2022

Accès palier haut sécurisé par 

échelle et portillon

Accès palier bas sécurisé par 

échelle à crinoline sortie latérale

Garde-corps périphérique 

Ensemble 

d’accès et de 

passerelles pour 

sécurisation d’un 

port pétrolier

Palier bas :

- Largeur : 1500 mm – Longueur : 11400 mm

- Revêtement : caillebotis

- Accès par redescente échelle à crinoline avec 

sortie latérale basse - Portillon à l’entrée

- Garde-corps sur trois cotés composé d'une main 

courante alu laqué rouge (RAL 3000), lisse 

intermédiaire et plinthe

http://www.fortal.fr/
mailto:info@fortal.fr
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Plateforme pour accès « duc-d’albe » en 

profil aluminium brut extrudé section 100x30 

mm série 6000. 

Palier haut : 

- Hauteur à desservir : 2400 mm

- Largeur : 1660 mm – Longueur : 2600 mm

- Revêtement : caillebotis

- Accès par échelle 

- Portillon à l’entrée du palier

- Garde-corps périphérique composé d'une 

main courante alu laqué rouge (RAL 3000), 

lisse intermédiaire et plinthe

Palier bas :

- Largeur : 1060 mm – Longueur : 4100 / 4600 

mm

- Revêtement : caillebotis

- Accès par redescente échelle à crinoline

- Portillon à l’entrée de l’échelle à crinoline

- Garde-corps sur trois cotés composé d'une 

main courante alu laqué rouge (RAL 3000), 

lisse intermédiaire et plinthe

F892000401 - 732 – mars 2022

Ensemble 

d’accès et de 

passerelles pour 

sécurisation d’un 

port pétrolier
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F892000401 - 732 – mars 2022

Palier haut supporté par 

piétement profils aluminium.

Accès palier haut sécurisé par 

échelle et portillon

Accès palier bas sécurisé par 

échelle à crinoline

Ensemble 

d’accès et de 

passerelles pour 

sécurisation d’un 

port pétrolier

Garde-corps périphérique 

http://www.fortal.fr/
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Plateforme accès canon à incendie en profil 

aluminium brut extrudé 100 x 30 mm série 6000 

pour franchissement de tuyauterie.

Escaliers

- Hauteur à desservir : 2400 mm

Palier

- Accès par échelle 

- Portillon à l’entrée du palier

- Largeur : 1660 mm – Longueur : 2200 mm

- Revêtement : caillebotis

Garde-corps

- Garde-corps périphérique composé d'une 

main courante alu laqué rouge (RAL 3000), 

lisse intermédiaire et plinthe

F892000400 – mars 2022

Ensemble 

d’accès et de 

passerelles pour 

sécurisation d’un 

port pétrolier

http://www.fortal.fr/
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