
NOTICE DE MONTAGE

NMU 085 - V01 - 06/2023

PORTE DE 
CONDAMNATION

ET PANNEAU 
PIVOTANT ACIER

POUR ÉCHELLES 
À CRINOLINE
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CASQUETTE

PANNEAU

RENFORTS

BRIDES

CHARNIERES (livrées prémontées, 
les fixer selon schéma)

1

2
3

5

A

S’assurer que les pattes (A) du 
panneau reposent bien sur le 
dessus des brides.

B

ECHELLE ALUMINIUM

2 mètres
maximum

VERROUILLAGE
Le verrouillage doit se situer à une 

hauteur maximum de 2 mètres
à partir du sol.

A

Consignation en 
position ouverte.

B

Référence F600500215
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S’assurer que les pattes (A) du 
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ECHELLE ALUMINIUM
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VERROUILLAGE
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A

Consignation en 
position ouverte.

B

Référence F600500220
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Assurez-vous qu’aucune personne ne travaille 
sur la toiture avant de condamner la porte.

A

A

Configuration porte fermée. Configuration porte ouverte.

Déverrouiller la porte. Ouvrir entièrement de manière à 
superposer les pattes de verrouillage 
(figure A). Refermer à l’aide du 
cadenas.
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Assurez-vous qu’aucune personne ne travaille 
sur la toiture avant de condamner la porte.

A

A

Configuration porte fermée. Configuration porte ouverte.

Déverrouiller la porte. Ouvrir entièrement de manière à 
superposer les pattes de verrouillage 
(figure A). Refermer à l’aide du 
cadenas.
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